


    
        
            
                
            

            
                	 Log ind
	Registrering


            

            
                
                    
                        
                        
                            Søg
                        
                    

                

            

        

    








    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                    

                                                            

                            
                                
                                    
                                    
                                        	
                                                                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                                                                    	
                                                    
                                                        
                                                                                                            


                                                                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                        

                                                    
                                                




                                    


                                    
                                        
                                            	
                                                    
                                                        
                                                        SHARE 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        HTML 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        DOWNLOAD 
                                                


                                            
                                                
                                                    

                                                                                                                
                                                    

                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    
                                                        
                                                    

                                                    
                                                        
                                                            Størrelse: px
                                                        

                                                        
                                                            Starte visningen fra side:
                                                        

                                                        
                                                            

                                                        

                                                    

                                                    
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    Download "Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2"

                                                    
                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Fejl: 
                                                            

                                                        


                                                        
                                                        
                                                             Download Document
                                                    

                                                

                                                                                                    
                                                

                                                                                            

                                        

                                    


                                    
                                        
                                        	  Pia Holst
	 8 år siden                                                                                            
	 Visninger:  


                                    


                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    
                                                                                Transkript



                                                                                        
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            

                                                                                1 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231 Terrassedør 34 VELFAC 237 Skydedør - ét element 36 VELFAC 237 Skydedør - sammenstillet element 38 VELFAC randvinduer og -terrassedøre 40 VELFAC Vindue med forsatsramme 42 VELFAC Rammevarianter 44 VELFAC Karm- og postvarianter 45 VELFAC Sprosser 46 VELFAC Lod- og tværposte 47 VELFAC Noter, false og smig 48 VELFAC Påforinger 49 VELFAC Udvendige hjørnesamlinger Siderne findes i pdf en VELFAC, del 2 VELFAC Indvendige hjørnesamlinger 51 VELFAC Sammenstillinger 52 VELFAC Tilbehør VELFAC Lydvinduer 56 VELFAC Moderne vinduer VELFAC vinduet er lidt anderledes end traditionelle vinduer. er finder du en innovativ konstruktion, et funktionelt design og en høj håndværksmæssig kvalitet, der ikke ses i andre vinduestyper. De faste og oplukkelige vinduer ser ens ud og skaber en harmonisk facade. Det giver dig større råderum i det arkitektoniske udtryk - samtidig med at vinduerne opfylder deres grundlæggende funktion: At sikre lys og ventilation. VELFAC vinduet er konstrueret med et smalt profil, der sikrer stort lysindfald. Det brede udvalg af rammeprofiler giver mulighed for at opnå helt specielle lys- og skyggevirkninger i facaden. egrebsforklaring, aflæsning af diagrammer over min/max-mål og fri åbning samt beregning af rammemål ud fra karmopstalter, se side
                                            










                                            2 VELFAC 201 Sidehængt vindue Overkarm Web nr.:.22 Min/max-mål GV.25 Sidekarm Web nr.:.24 GV.30 1 GV.35 GV.40 undkarm Web nr.: = Min/max-mål = Glasskivetykkelse: min. 6 mm Mål: 1:5 22 GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) OS: max. højde/bredde-forhold på ruden alene er 1:7
                                            

                                            3 Anvendelse. Det sidehængte vindue kan anvendes i alle former for byggeri. Vinduet kan opdeles med poste og sprosser, så udseendet individuelt kan tilpasses det aktuelle byggeri. Funktion. Rammen kan åbnes op til og kan under normale vejrforhold fastholdes i vilkårlig ventilationsstilling ved hjælp af en justerbar friktionsbremse. Grebet har desuden en indbygget ventilationsstilling. Ved to-fløjede vinduer er der mulighed for indefra at pudse vinduerne udvendigt. Dette afhænger dog af vinduets størrelse. eslag. Rammen er ophængt i to-tre hjørnehængsler afhængigt af størrelse. Alle Tilbehør (side -55): Paskvilgreb (standard monteret) Paskvilgreb med børnesikring Paskvilgreb med lås Paskvilgreb til cylinderlås El-motor ørnesikring PN-sikringsbeslag Låsbar børnesikring Stormkrog Friskluftventil (sidekarm) Persiennerude (se side 155) beslagdele er af stål med grå, korrosionsbestandig zink-aluminium overfladebehandling. VELFAC 201 Sidehængt vindue Fri åbning 1-fl. 1 Fri åbning 2-fl. med 66 mm gående post = Godkendt fri åbning = Godkendt fri åbning = Kun godkendt under 2 m over terræn eregning af fri åbning, 1-fl. Rammebredde () Fri bredde (b) b = mm Rammehøjde () Fri højde (h) h = mm eregning af fri åbning, 2-fl. Rammebredde () Fri bredde (b) b = mm Rammehøjde () Fri højde (h) h = mm 23
                                            

                                            4 VELFAC 207 Sidestyret vindue Overkarm Web nr.: Min/max-mål Sidekarm Web nr.:.24 1 GV.40 undkarm Web nr.: = Min/max-mål Mål: 1:5 GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) 24
                                            

                                            5 Anvendelse. Det sidestyrede vindue kan anvendes i alle former for byggeri - og er særlig velegnet i etagebyggerier, hvor der skal være mulighed for at pudse vinduet indefra. En sidestyret ramme kan med fordel kombineres med sidehængte rammer, hvor en vanskelig pudsesituation skal løses fx i 3-fløjede vinduer. Funktion. Ved åbning bevæger rammen sig i styreskinner monteret på overkarm og underkarm. Rammen stopper ved åbning. Tilbehør (side -55): Paskvilgreb (standard monteret) Paskvilgreb med børnesikring Paskvilgreb med lås Paskvilgreb til cylinderlås El-motor ørnesikring PN-sikringsbeslag Låsbar børnesikring Stormkrog Friskluftventil (sidekarm) Persiennerude (se side 155), kun manuelt betjent VELFAC 207 Sidestyret vindue Ved fuld åbning dannes i "hængsel-siden" en åbning på ca. 1 mm, der muliggør pudsning af den udvendige flade indefra. Vinduet er forsynet med en justerbar friktionsbremse. Grebet har desuden en ind- bygget ventilationsstilling. Fri åbning 1-fl. Fri åbning 2-fl. med 66 mm gående post = Godkendt fri åbning = Godkendt fri åbning = Kun godkendt under 2 m over terræn eregning af fri åbning, 1-fl. eslag. Alle beslagdele er af stål med grå, korrosionsbestandig zink-aluminium overfladebehandling. Rammebredde () Fri bredde (b) Rammehøjde () Fri højde (h) 1) 0-85 mm trukket tilbage fra facaden 2) mm trukket tilbage fra facaden 3) over 225 mm trukket tilbage fra facaden b = - 2 h = b = h = b = h = eregning af fri åbning, 2-fl. Rammebredde () Fri bredde (b) b = mm Rammehøjde () Fri højde (h) h = mm 25
                                            

                                            6 VELFAC 210 Fast vindue Min/max-mål for VELFAC Overkarm Web nr.:.22 Sidekarm Web nr.:.24 6 mm GV.35 1 GV.40 undkarm Web nr.:.23 4 mm = Min/max-mål = Min. glasskivetykkelse Mål: 1:5 GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) OS: max. højde/bredde-forhold på ruden alene er 1:7 26
                                            

                                            7 Anvendelse. Det faste vindue anvendes, hvor der kun er brug for en lysgiver, og hvor der er anden mulighed for ventilation og brandredning. Tilbehør (side -55): Friskluftventil (side-/overkarm) Persiennerude (se side 155) Det faste vindue fra VELFAC adskiller sig markant fra traditionelle faste vinduer, idet det består af en integreret karm og ramme. Det betyder, at det udefra har samme udseende som oplukkelige vinduer. VELFAC 210 Fast vindue Funktion. Rammen er fastgjort til karmen. Skulle der på et senere tidspunkt opstå ønske om at gøre vinduet oplukkeligt, kan det lade sig gøre ved montering af greb og beslagdele. Det forudsætter dog, at rammegeometrien ikke er i modstrid med den ønskede funktion, og min/maxmål for oplukkelige rammer er overholdt. eslag. Alle beslagdele er af stål med grå, korrosionsbestandig overfladebehandling. 27
                                            

                                            8 VELFAC 212 Topstyret vindue Overkarm Web nr.:.22 Sidekarm Web nr.:.24 Min/max-mål 1 undkarm Web nr.:.23 GV.30 GV.35 GV = Min/max-mål = Glasskivetykkelse: min. 6 mm Mål: 1:5 GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) 28
                                            

                                            9 Anvendelse. Det topstyrede vindue er ideelt i etplans-byggerier samt i forbindelse med altaner, hvor der er pudsemulighed udefra. Funktion. Rammen i det topstyrede vindue åbner udad og giver i fuldt åben position en ventilationsspalte foroven på op til mm. alancearme med indbygget friktionsbremse gør det muligt at fastholde vinduet i en vilkårlig ventilationsstilling under normale vejrforhold. Grebet har desuden en indbygget ventilationsstilling. Tilbehør (side -55): Paskvilgreb (standard monteret) Paskvilgreb med børnesikring Paskvilgreb med lås Paskvilgreb til cylinderlås El-motor ørnesikring PN-sikringsbeslag Låsbar børnesikring Friskluftventil (overkarm) Persiennerude (se side 155) VELFAC 212 Topstyret vindue eslag. eslagdele er af stål med grå, korrosionsbestandig zink-aluminium overfladebehandling. Fri åbning 1-fl = Godkendt fri åbning = Kun godkendt under 2 m over terræn eregning af fri åbning over og under 2 m over terræn, 1-fl. Rammebredde () Rammehøjde () Fri højde (h) ,9 mm h = 0,643 x (3,2 x (3 - ))/ mm Fri bredde (b) 3-489,9 mm h = 0,743 x - 92 mm b = mm ,9 mm h = 0,770 x mm mm h = 0,646 x - mm 29
                                            

                                            10 VELFAC 220 jørnevindue Samling af glas i hjørnet Web nr.: Overkarm Web nr.: Min/max-mål Symmetrisk Sidekarm Web nr.: undkarm Web nr.: og = Min/max-mål Mål: 1:5 GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx ) Max. samlet areal = 2,5 m² Yderste glaslag er altid hærdet Yderste glaslag kan ikke være med softcoated low E 30
                                            

                                            11 Anvendelse. jørnevinduet kan anvendes i alle former for byggeri. Vinduet bruges, hvor man ønsker et frit udsyn uden forstyrrende hjørnestolper eller hjørnesammenstillinger. Vinduet giver tillige et stort lysindfald samt en speciel arkitektonisk virkning. Det fås ikke med poste og sprosser. Tilbehør: Ingen VELFAC 220 jørnevindue Funktion. VELFAC 220 er et fast vindue, hvor rammen er fastgjort til karmen. Karm og ramme er integrerede dele af hele vinduet. Glassamlingen er altid. Vinduet kan ikke senere ændres til andre åbnefunktioner. Glas. Ruden består altid af 6 mm glas udvendigt, og der er begrænsninger i kombinationen af belægninger og rudetyper. eslag. Alle beslagdele er af stål med grå, korrosionsbestandig zink-aluminium overfladebehandling. Indbygning skal foregå på en sådan måde, at overkarmen ikke har bærende funktion. Min/max-mål Asymmetrisk eller 2 1 eller = Min/max-mål GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx ) Max. samlet areal = 2,5 m² Yderste glaslag er altid hærdet Yderste glaslag kan ikke være med softcoated low E 31
                                            

                                            12 VELFAC 229 Vendevindue Overkarm Web nr.:.22 Sidekarm Web nr.: Min/max-mål 1 GV.25 undkarm Web nr.:.23 GV.30 GV.35 GV = Min/max-mål Mål: 1:5 GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) 32
                                            

                                            13 Anvendelse. Vendevinduet er specielt velegnet i etagebyggerier, hvor der er krav til, at vinduets udvendige side skal kunne pudses indefra. Inden for samme karm kan vendevinduet ikke kombineres med faconelementer og sidehængte elementer med hængselsiden mod vendevinduet. Tilbehør (side -55): Paskvilgreb (standard monteret) Paskvilgreb med børnesikring Paskvilgreb med lås Paskvilgreb til cylinderlås El-motor PN-sikringsbeslag Friskluftventil (overkarm) VELFAC 229 Vendevindue Funktion. Rammen kan vendes ca. 170 rundt, så pudsning kan foretages indefra. Vinduet er forsynet med en børnesikring, der begrænser åbningen til ca. mm. Ved udløsning af børnesikringen kan rammen vendes rundt til pudsestilling, hvor pudsesikringen automatisk aktiveres. Rammer højere end 885 mm er forsynet med manuel rammefastholder, der drejes ud og klikkes fast på rammen, når denne står i pudsestilling. En indbygget justerbar friktionsbremse kan under normale vejrforhold fastholde rammen i ventilationsstilling (op til ca. mm Fri åbning 1-fl. 1 åbning). Grebet har desuden en indbygget ventilationsstilling. eslag. Vendebeslag af stål med grå, korrosionsbestandig zink-aluminium overfladebehandling samt pulverlakeret aluminium. Overslag. Rammen vender ca. 170 rundt i forbindelse med rengøring. Derfor skal der ved udvendig solafskærmning, udhæng og altaner tages højde for nedenfor viste overslag. Rammen må max. trækkes 100 mm tilbage fra facaden. Rammehøjde () Overslag (A) 435-9,9 mm mm ,9 mm mm ,9 mm mm mm mm A A OS: rammen må max. trækkes 100 mm tilbage fra facaden. = Godkendt fri åbning = Kun godkendt under 2 m over terræn eregning af fri åbning, 1-fl. Rammebredde () Fri bredde (b) b = mm Rammehøjde () Fri højde (h) ,9 mm h = mm mm h = 0,652 x - 34 mm 33
                                            

                                            14 VELFAC 231 Terrassedør Overkarm Web nr.:.22 undkarm, 15 mm Web nr.: Min/max-mål 15 GV.40 GV.35 GV.30 GV.25 Sidekarm Web nr.:.24 undkarm, 52 mm Web nr.: = Min/max-mål = Glasskivetykkelse: min. 6 mm Mål: 1:5 GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) 34
                                            

                                            15 Anvendelse. Terrassedøren anvendes som direkte udgang til det fri, fx fra opholdsrum og soverum til terrasse eller altan. Døren kan leveres med ét stykke glas eller opdeles med sprosser og fyldinger, så udseendet individuelt kan tilpasses det aktuelle byggeri. Funktion. Døren åbner udad - op til - og betjenes indefra ved hjælp af paskvillukkegreb, der aktiverer tre lukkepunkter. Foroven er monteret en justerbar friktionsbremse, der under normale vejrforhold fastholder døren i vilkårlig ventilationsstilling. Grebet har desuden en indbygget ventilationsstilling. Rammen kan også fås med 180 hængsel men er så uden friktionsbremse og kan højst være mm bred. En terrassedør med 180 hængsel må højst trækkes mm tilbage fra facaden. Terrassedøren fås også som to-fløjet. Tilbehør (side -55): Paskvilgreb (standard monteret) Paskvilgreb med børnesikring Paskvilgreb med lås Paskvilgreb til cylinderlås Skålegreb udvendigt (løst medleveret) ørnesikring PN-sikringsbeslag Låsbar børnesikring Stormkrog Friskluftventil (sidekarm) Persiennerude (se side 155) undkarmen kan vælges som 15 mm eller 52 mm i højden. For at opnå god isoleringseffekt er 15 mm bundkarmen fremstillet af glasfiber-armeret polyester. egge bundkarme er forsynet med aluminiumslidskinne. eslag. Dørrammen er ophængt i tre-fire hængsler, hvoraf de to er hjørnehængsler. Alle beslagdele er af stål med grå, korrosionsbestandig zink-aluminium overfladebehandling. VELFAC 231 Terrassedør Fri åbning 1-fl. Fri åbning 2-fl = Godkendt fri åbning = Godkendt fri åbning med 66 mm gående post eregning af fri åbning, 1-fl. Rammebredde () Fri bredde (b) b = mm Rammehøjde () Fri højde () med 52 mm bundkarm h = mm med 15 mm bundkarm h = - 65 mm eregning af fri åbning, 2-fl. Rammebredde () Fri bredde (b) b = mm Rammehøjde () Fri højde (h) med 52 mm bundkarm h = mm med 15 mm bundkarm h = - 65 mm 35
                                            

                                            16 VELFAC 237 Skydedør - ét element Min/max-mål Oplukkelig ramme Overkarm Web nr.: Lodpost Web nr.:.25 GV GV GV GV Sidekarm Web nr.:.24 undkarm Web nr.: = Min/max-mål Mål: 1:5 36 GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) OS: max. højde/bredde-forhold på ruden alene er 1:7
                                            

                                            17 Anvendelse. Skydedøren er velegnet til alle typer byggeri - også hvor der er begrænset plads ved altaner. Funktion. Når døren åbnes, bevæger rammen sig ca. mm vinkelret ud fra karmen, inden den forskydes parallelt hen over den faste del af elementet. Den faste del af elementet skal derfor altid være mindst lige så bred som den gående del. I lukket tilstand er der ingen niveauforskel mellem den gående og den faste del. Den gående ramme betjenes af to paskvilgreb, som styrer tre lukkepunkter i hver sin side af døren. Dette sikrer optimal tæthed. Grebene har en indbygget ventilationsstilling. undkarmen er forsynet med alu-slidskinne. Tilbehør (side -55): Paskvilgreb (standard monteret) Paskvilgreb med børnesikring Paskvilgreb med lås Paskvilgreb til cylinderlås (kun i lukkesiden) Skålegreb udvendigt (løst medleveret) Friskluftventil (sidekarm) eslag. Alle beslagdele er af naturanodiseret aluminium, rustfrit stål eller overfladebehandlet zink eller stål. OS: alle asymmetriske karme samt symmetriske karme, der er større end de nedenfor viste max-mål, vil blive leveret som to elementer og skal samles på byggepladsen - se side 38-39, sammenstillet element. VELFAC 237 Skydedør - ét element Fri åbning Oplukkelig ramme Min/max-mål Samlet symmetrisk element 1 1 GV.25 GV.30 GV.35 GV = Godkendt fri åbning = Min/max-mål eregning af fri åbning, oplukkelig ramme Rammebredde () Fri bredde (b) b = mm Rammehøjde () Fri højde (h) h = mm GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) OS: max. højde/bredde-forhold på ruden alene er 1:7 37
                                            

                                            18 70 VELFAC 237 Skydedør - sammenstillet element Min/max-mål Oplukkelig ramme Overkarm Web nr.: undkarm uden alu-slidskinne (kun til sideparti) 73 Web nr.: GV.25 GV.30 GV.35 GV.40 Sidekarm Web nr.:.24 undkarm med alu-slidskinne Web nr.: = Min/max-mål Mål: 1:5 GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) OS: max. højde/bredde-forhold på ruden alene er 1:7 38
                                            

                                            19 Anvendelse. Skydedøren er velegnet til alle typer byggeri - også hvor der er begrænset plads ved altaner. Funktion. Når døren åbnes, bevæger rammen sig ca. mm vinkelret ud fra karmen, inden den forskydes parallelt hen over den faste del af elementet. Den faste del af elementet skal derfor altid være mindst lige så bred som den gående del. I lukket tilstand er der ingen niveauforskel mellem den gående og den faste del. Den gående ramme betjenes af to paskvilgreb, som styrer tre lukkepunkter i hver sin side af døren. Dette sikrer optimal tæthed. Grebene har desuden en indbygget ventilationsstilling. undkarmen i den gående del er forsynet med alu-slidskinne, mens den faste del fås med eller uden aluslidskinne. Fri åbning Oplukkelig ramme Tilbehør (side -55): Paskvilgreb (standard monteret) Paskvilgreb med børnesikring Paskvilgreb med lås Paskvilgreb til cylinderlås (kun i lukkesiden) Skålegreb udvendigt (løst medleveret) Friskluftventil (sidekarm) eslag. Alle beslagdele er af naturanodiseret aluminium, rustfrit stål eller overfladebehandlet zink eller stål. OS: de fleste symmetriske karme leveres som ét samlet element, se side Min/max-mål Fast ramme 4 mm 6 mm VELFAC 237 Skydedør - sammenstillet GV.35 GV = Godkendt fri åbning = Min/max-mål = Min. glasskivetykkelse eregning af fri åbning, oplukkelig ramme Rammebredde () Fri bredde (b) b = mm Rammehøjde () Fri højde (h) h = mm GV. 20 = Glasvægt 20 kg/m² (fx ) GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (fx ) GV. 30 = Glasvægt 30 kg/m² (fx og ) GV. 35 = Glasvægt 35 kg/m² (fx 4/0,38/4-10-6) GV. 40 = Glasvægt 40 kg/m² (fx 8-8-4/0,38/4) OS: max. højde/bredde-forhold på ruden alene er 1:7 39
                                            

                                            20 VELFAC randvinduer og -terrassedøre VELFAC 251, min/max-mål Sidehængt vindue Fast vindue VELFAC 2, min/max-mål Fast vindue 1 Overkarm Web nr.:.22 Sidekarm Web nr.: VELFAC 272, min/max-mål Topstyret vindue undkarm Web nr.: = Min/max-mål Mål: 1:5 GV. 25 = Glasvægt 25 kg/m² (altid ) 40
                                            

                                            21 Anvendelse. VELFAC brandvinduer og -terrassedøre har samme udseende som øvrige VELFAC elementer og kan derfor anvendes sammen med disse, uden at facadeudtrykket brydes. randvinduer og -terrassedøre fås med forskellige åbnefunktioner. Se typisk anvendelse af disse under de respektive åbnefunktioner. Funktion. VELFAC brandvinduer og -terrassedøre er flammestoppende (Integrity, se side 180) fra indvendig side i enten 30 eller 60 minutter alt efter valg af rammefunktion. Den ventilerede fylding har endvidere en isolerende virkning (Insulation, se side 180). Rammefunktioner: Sidehængt vindue, Klasse E60 Fast vindue, Klasse E60 eslag. Alle beslagdele er af naturanodiseret aluminium, rustfrit stål eller Topstyret vindue, Klasse E60 Vendevindue, Klasse E60 overfladebehandlet stål. Terrassedør, Klasse E30 Ventileret brandfylding, Klasse EI60 VELFAC 279, min/max-mål VELFAC 261, min/max-mål VELFAC 2, min/max-mål 1 Vendevindue Terrassedør Ventileret brandfylding Tilbehør (afhængigt af åbnefunktion, se side -55): Paskvilgreb Paskvilgreb med børnesikring Paskvilgreb med lås Paskvilgreb med cylinderlås ørnesikring PN-sikringsbeslag Låsbar børnesikring Stormkrog randvinduer og -terrassedøre fås med mm og 115 mm karm. Der er begrænsninger i valg af poste, sprosser og karmbearbejdninger samt i kombination af rudetyper og belægninger. randglasset er altid Pyran og udgør rudens udvendige side. VELFAC randvinduer og -terrassedøre 41
22 25 VELFAC Vindue med forsatsramme Oplukkelig Fast Overkarm Web nr.:.86 Min/max-mål Fast forsatsramme 6-10 mm 25 Sidekarm 25 Web nr.: mm undkarm Web nr.: mm 4-8 mm 4-6 mm 4 mm 6-10 mm = Min/max-mål for sidemonteret forsatsramme = Min/max-mål for topmonteret forsatsramme Mål: 1:5 OS: åbnefunktionen i den udvendige ramme kan dog have begrænsende effekt på min/max-målet 42
23 Anvendelse. Forsatsrammen mindsker støjproblemer i boliger, kontorer og institutioner, der ligger ud til stærkt befærdede veje, eller som er udsat for andre former for støj. Funktion. Et vindue med forsatsramme består af en 115 mm karm monteret med en åbnefunktion udvendigt og en forsatsramme af aluminium med 4-10 mm enkeltlags glas indvendigt. Forsatsrammen er integreret i den indvendige trækarm, så den ikke stjæler af lysningsarealet. OS: der kan ikke fås forsatsramme til VELFAC 220, 231 og 237. Min/max-mål Oplukkelig forsatsramme 6-10 mm Tilbehør: Ingen Den indvendige forsatsramme kan fås som oplukkelig eller fast. Den oplukkelige leveres med diskrete greb, så rammen kan åbnes i forbindelse med udluftning og rengøring. Der er god plads mellem forsatsramme og udvendig vinduesramme til persienne el.lign. Den faste forsatsramme er lukket med vridere med lige kærv. OS: Er den faste forsatsramme topmonteret, skal den afmonteres i forbindelse med rengøring. VELFAC Vindue med forsatsramme mm åde den udvendige og den indvendige ramme skal være lukket for at størst mulig lydreduktion opnås. Målinger af lydreduktion i vindue med forsatsramme, se side = Min/max-mål OS: åbnefunktionen i den udvendige ramme kan dog have begrænsende effekt på min/max-målet 43
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        VELFAC 200i - udadgående vinduer
    

    
        
        VELFAC i - udadgående vinduer Titel Side VELFAC 201i Sidehængt vindue 32 VELFAC 207i Sidestyret vindue 33 VELFAC 210i Fast vindue 34 VELFAC 212i Topstyret vindue 35 VELFAC 220i jørnevindue 36 VELFAC 229i    

    
        Læs mere 
    




    
        VELFAC 100 Indadgående vinduer
    

    
        
        VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC    

    
        Læs mere 
    




    
        Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1
    

    
        
        Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231    

    
        Læs mere 
    




    
        VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer
    

    
        
        Udvikling af VELFAC fra 1985 til i dag VELFAC, 2-lags rude (udgået 8) Konstruktion: træ/aluminium Rude: 4-16-4 Uw-værdi: 1,6 (2,9 i 1985) Energiklasse D, Eref: -40 Randzonetemperatur: 7,2º Markedsført    

    
        Læs mere 
    




    
        VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle
    

    
        
        VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger    

    
        Læs mere 
    




    
        VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle
    

    
        
        VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. januar 2013 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger    

    
        Læs mere 
    




    
        VELFAC Ribo - vinduer og døre
    

    
        
        VELFAC Ribo - vinduer og døre Titel Side VELFAC Ribo 01 Sidehængt vindue 66 VELFAC Ribo 07 Sidestyret vindue 67 VELFAC Ribo 10 Fast vindue 68 VELFAC Ribo 12 Topstyret vindue 69 VELFAC Ribo 29 Vendevindue    

    
        Læs mere 
    




    
        VELFAC Classic alu - udadgående vinduer i træ/aluminium
    

    
        
        VELFAC Classic alu - udadgående vinduer i træ/aluminium Information til professionelle, februar 2013 VELFAC Classic alu - udadgående vinduer Titel Side VELFAC Classic alu Dannebrogsvinduet 4 VELFAC Classic    

    
        Læs mere 
    




    
        VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006. SfB (31)X
    

    
        
        VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006 SfB (31)X Indholdsfortegnelse Idéen bag et VELFAC vindue 3 Systemoversigt 4 Priser på vinduer - VELFAC 100 5 Priser på vinduer - 6 Priser    

    
        Læs mere 
    




    
        Tømrermester KATALOG 2014. Maj
    

    
        
        Tømrermester KATALOG 2014 Maj Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen VELFAC tømrermester katalog    

    
        Læs mere 
    




    
        6. Vind & Vandtæthed Konstruktionen er overfalset, det gør vinduet ekstrem vind & vandtæt, da det giver mulighed for montering
    

    
        
        Teknisk information - det ultimative vindue i et unikt design Vrøgum har udviklet det ultimative vindue svarre. Vinduet kombinerer et unikt design med et vedligeholdelsesfrit eksteriør med nogle af de    

    
        Læs mere 
    




    
        RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM
    

    
        
        RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM 1 RATIONEL FORMA & FORMAPLUS Vi har udviklet det klassiske vindue med smalle sprosser og profilerede rammer og karme i en energioptimeret konstruktion. Vi har    

    
        Læs mere 
    




    
        Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE
    

    
        
        Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald    

    
        Læs mere 
    




    
        Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre
    

    
        
        Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-    

    
        Læs mere 
    




    
        Prisliste 2014. Typeoversigt 03
    

    
        
        02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 ondehus- & Dannebrogsvinduer 18 Terrassedøre 20    

    
        Læs mere 
    




    
        Modtagelse & opbevaring
    

    
        
        Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19    Opklodsning    

    
        Læs mere 
    




    
        vinduet til din personlighed en revolution
    

    
        
        vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige    

    
        Læs mere 
    




    
        Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014. Marts
    

    
        
        Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014 Marts VINDUER TIL ALLE PROJEKTER Designvinduer til nybyggeri og renovering VELFAC sortimentet    

    
        Læs mere 
    




    
        Tømrermester KATALOG - 1 -
    

    
        
        Tømrermester KATALOG  INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT VÆLG DE RIGTIGE VINDUER OG DØRE SIDE 4-12 VELFAC 200 ENERGY TRÆ/ALU VINDUER, TERRASSE- OG SKYDEDØRE SIDE 13-20 VELFAC EDGE TRÆ/ALU VINDUER, TERRASSE-    

    
        Læs mere 
    




    
        Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.
    

    
        
        16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret    

    
        Læs mere 
    




    
        Beboervejledning - Nye vinduer AAB afd. 35. Afd. 35. Enghavevej
    

    
        
        Afd. 35 Enghavevej 92-142 Kære BEBOERE I forbindelse med renoveringen af ejendommen er der opsat nye altandøre og vinduer i jeres lejlighed. Derfor har vi lavet denne vejledning, som giver dig en række    

    
        Læs mere 
    




    
        Arkitekt KATALOG 2016/17
    

    
        
        Arkitekt KATALOG 2016/17 Find det du skal bruge på velfac.dk Vi har gjort det nemt og enkelt for dig at finde de produktinformationer, du skal bruge på VELFAC.dk. Dit opslagsværk på nettet Uanset om du    

    
        Læs mere 
    




    
        RATIONEL AURA & AURAPLUS VINDUER TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI. Rationel AURA & Rationel AURAPLUS
    

    
        
        RATIONEL AURA & AURAPLUS VINDUER TIL FREMTIDENS LAVENERGIBYGGERI RATIONEL AURA & RATIONEL AURAPLUS SKAL JEG VÆLGE TRÆ ELLER TRÆ/ALU RATIONEL AURA ER TRÆ Hvis du vil have et elegant og energibidragende    

    
        Læs mere 
    




    
        Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre
    

    
        
        Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC    

    
        Læs mere 
    




    
        Rationel - Brugervejledning
    

    
        
        brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer    

    
        Læs mere 
    




    
        Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...
    

    
        
        Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt    

    
        Læs mere 
    




    
        Arkitekt KATALOG 2017/18
    

    
        
        Arkitekt KATALOG 2017/18 INDOLD VELFAC 200 ENERGY VINDUER, TERRASSE- OG SKYDEDØRE SIDE 16-31 VELFAC EDGE VINDUER OG TERRASSEDØRE SIDE 32-42 VELFAC CLASSIC ALU VINDUER OG TERRASSEDØRE SIDE 43-55 VELFAC    

    
        Læs mere 
    




    
        Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.
    

    
        
        01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret    

    
        Læs mere 
    




    
        Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.
    

    
        
        A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,    

    
        Læs mere 
    




    
        VELFAC Classic En moderne FortoLkning AF kitfalsvinduet
    

    
        
        VELFAC Classic En moderne fortolkning af kitfalsvinduet  Et energivindue til udskiftning af kitfalsvinduer VELFAC Classic er et nyt vinduessystem i træ/alu specielt til vinduesudskiftninger i ældre etagebyggeri.    

    
        Læs mere 
    




    
        ANVISNING! MONTERINGSVEJLEDNING ZELALUX TRÆ-KOMPOSIT-ALU VINDUER OG DØRE. Vejl. vægtgrænser. Under 15 kg kg. Over 35 kg
    

    
        
        MONTERINGSVEJLEDNING ZELALUX TRÆ-KOMPOSIT-ALU VINDUER OG DØRE ANVISNING! Der skal som hovedregel anvendes tekniske hjælpemidler til løft af vinduer og døre Vejl. vægtgrænser ved håndtering i underarmsafstand    

    
        Læs mere 
    




    
        Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.
    

    
        
        Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk    

    
        Læs mere 
    




    
        Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.
    

    
        
        Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk    

    
        Læs mere 
    




    
        brugervejledning hjem med gode energier
    

    
        
        Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet    

    
        Læs mere 
    




    
        Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.
    

    
        
        A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede    

    
        Læs mere 
    




    
        Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre
    

    
        
        Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den    

    
        Læs mere 
    




    
        Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk
    

    
        
        Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant    

    
        Læs mere 
    




    
        MONTERING. Plast/PVC. Se monteringsvejledning for døre og vinduer
    

    
        
        MONTERING Plast/PVC Se monteringsvejledning for døre og vinduer Monteringsvejledning til vinduer Afmontering af de gamle vinduer Husk at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer    

    
        Læs mere 
    




    
        Tømrermester KATALOG Maj
    

    
        
        Tømrermester KATALOG 2014 Maj Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen VELFAC TØMRERMESTER KATALOG    

    
        Læs mere 
    




    
        Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre
    

    
        
        Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den    

    
        Læs mere 
    




    
        Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre
    

    
        
        Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den    

    
        Læs mere 
    




    
        Justering af vinduer og døre
    

    
        
        Justering af vinduer og døre DOMUS og LDUS Topstyret vindue Top-Vendevindue behov for at justere rammens placering i karmen, gøres hver sidekarm (illustration ). Hertil kan du anvende en 10 mm fast nøgle.    

    
        Læs mere 
    




    
        logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer.
    

    
        
        01.91-08.15 2015 Rationel Vinduer /S rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, LDUS, PTUS, PTUS+, Rationel UR and Rationel URPLUS logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer    

    
        Læs mere 
    




    
        Beskrivelse af produktprogram
    

    
        
        ovenlysmoduler Beskrivelse af produktprogram Produktprogram for ovenlysmoduler ovenlysmoduler er et modulært ovenlyssystem til erhvervs- og offentligt byggeri. Systemet består af et komplet produktprogram    

    
        Læs mere 
    




    
        Brugervejledning VELFAC A/S. Bygholm Søpark 23 8700 Horsens. www.velfac.dk. VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac.
    

    
        
        certificeret i henhold til af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen VELFAC A/S Bygholm Søpark 23 8700 Horsens www.velfac.dk VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac.dk    

    
        Læs mere 
    




    
        Rationel express. vinduer og døre, på 2 uger. januar 2014 vinduer og døre i træ og træ/alu. rationel express enkelt og hurtigt
    

    
        
        Rationel express vinduer og døre januar 2014 vinduer og døre i træ og træ/alu rationel express enkelt og hurtigt vinduer og døre, på 2 uger standardvinduer og døre leveret på kun 2 uger Rationel Express    

    
        Læs mere 
    




    
        DEKO MG. præfabrikerede 2-lags glasmoduler
    

    
        
        DEKO MG præfabrikerede 2-lags glasmoduler 2 DEKO MG giv gipsvæggene nyt liv Med DEKO MG modulglas er det muligt at give gipsvægge et nyt og moderne udseende - et helt nyt liv med lyse og luftige rum! DEKO    

    
        Læs mere 
    




    
        MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER
    

    
        
        Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende    

    
        Læs mere 
    




    
        1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1
    

    
        
        1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj    

    
        Læs mere 
    




    
        FPC-system. Del 4. Tegnings- og produktoversigt
    

    
        
        Ølene Snedkeri Del 4 Tegnings- og produktoversigt Ølene Snedkeri Indholdsfortegnelse Udgave 4.1 Brugervejledning 4.2 Produktsortiment Fyrretræ og Hårdttræ 4.3 Produktbeskrivelse 4.4 Produktbeskrivelse    

    
        Læs mere 
    




    
        Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre
    

    
        
        Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 06 Faste karme 06 Dreje/kip vinduer 08 Terrassedøre, udadgående 11 Dreje/kip terrassedøre, indadgående 13 Skyde-kip døre 15, ind-    

    
        Læs mere 
    




    
        DANSKE VINDUER OG DØRE
    

    
        
        DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.    

    
        Læs mere 
    




    
        Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5
    

    
        
        Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer    

    
        Læs mere 
    




    
        Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre
    

    
        
        Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Topstyrede vinduer 09 Topvende vinduer 12 Sidehængte vinduer 15 Sidestyrede vinduer 17 Bondehusvinduer 19 Dannebrogsvinduer    

    
        Læs mere 
    




    
        rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S
    

    
        
        Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er    

    
        Læs mere 
    




    
        Prisliste. April 2009. Ekskl. moms
    

    
        
        Prisliste April 2009 Ekskl. moms CombiVinduet kombinerer alle fordelene CombiVinduet s 3-lags konstruktion med aluminium udvendigt, komposit i midten og træ inderst er et af markedets mest gennemtænkte    

    
        Læs mere 
    




    
        Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.
    

    
        
        Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk    

    
        Læs mere 
    




    
        Nilsenvinduer 70 100 038
    

    
        
        Nilsenvinduer 70 100 038 Rødding Ndr. Industriv ej 3 6630 Rødding Vejle Horsens vej 2 7100 Vejle Herning Enggårdvej 27 7400 Herning Randers Bøsbrovej 22 8900 Randers Store Vorde Odense Skansegårdsvej Hjallelsegade    

    
        Læs mere 
    




    
        Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden
    

    
        
        Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet    

    
        Læs mere 
    




    
        Historie og nutid mødes
    

    
        
        Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og    

    
        Læs mere 
    




    
        DEKO GV. 2-lags glasvæg med høj lydreduktion
    

    
        
        DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion 2 DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion At dagslys skaber trivsel og arbejdsglæde, og at et højt støjniveau er forstyrrende for både arbejdsmiljø og koncentration,    

    
        Læs mere 
    




    
        CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.
    

    
        
        Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler    

    
        Læs mere 
    




    
        Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...
    

    
        
        Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.    

    
        Læs mere 
    




    
        GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu
    

    
        
        GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå    

    
        Læs mere 
    




    
        VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk
    

    
        
        VM PLASTVINDUER & DØRE Indhold VM Plastvinduer & Døre... 3 Enkelt og unikt... 3 Plastvinduer i fremtiden... 4 Dansk design... 6 Topstyret vindue Sidevendevindue Sidehængt vindue Topvendevindue Solid sikkerhed...    

    
        Læs mere 
    




    
        VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk
    

    
        
        VM PLASTVINDUER & DØRE www.vmplast.dk VM P Indhold VM Plastvinduer & Døre... 3 Enkelt og unikt... 3 Plastvinduer i fremtiden... 4 Dansk design... 6 Topstyret vindue Sidevendevindue Sidehængt vindue Topvendevindue    

    
        Læs mere 
    




    
        Danske Vinduer og Døre
    

    
        
        Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer    

    
        Læs mere 
    




    
        Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne
    

    
        
        Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres    

    
        Læs mere 
    




    
        PLASTVINDUER VEDLIGEHOLDELSESFRIT I DANSK DESIGN
    

    
        
        PLASTVINDUER VEDLIGEHOLDELSESFRIT I DANSK DESIGN NATUR NATUR Den udadgående Natur-serie i plast fra Kastrup har et lignende design og samme udtryk som klassiske trævinduer, men med fordelene fra det lette    

    
        Læs mere 
    




    
        Prisliste Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre
    

    
        
        Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Topstyrede vinduer 09 Topvende vinduer 12 Sidehængte vinduer 15 Sidestyrede vinduer 17 Bondehusvinduer 19 Dannebrogsvinduer    

    
        Læs mere 
    




    
        Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge
    

    
        
        Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude    

    
        Læs mere 
    




    
        Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)
    

    
        
        Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes    

    
        Læs mere 
    




    
        Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer
    

    
        
        Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom    

    
        Læs mere 
    




    
        Fokus på den bedste løsning
    

    
        
        Fokus på den bedste løsning 2 03 Luk dig ind i en verden af vinduer og døre Fokus på den bedste løsning Hos PT VINDUER har vi konstant fokus på at levere dig den bedst mulige løsning, når det gælder vinduer    

    
        Læs mere 
    




    
        MONTERING. Træ & Træ/Alu
    

    
        
        Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først    

    
        Læs mere 
    




    
        Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden
    

    
        
        Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet    

    
        Læs mere 
    




    
        ANVISNING! MONTERINGSVEJLEDNING ALUX TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE. Vejl. vægtgrænser. Under 15 kg kg. Over 35 kg
    

    
        
        MONTERINGSVEJLEDNING ANVISNING! Der skal som hovedregel anvendes tekniske hjælpemidler til løft af vinduer og døre Vejl. vægtgrænser ved håndtering i underarmsafstand ALUX TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE Under    

    
        Læs mere 
    




    
        Elegant, innovativt og indadgående
    

    
        
        FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene    

    
        Læs mere 
    




    
        HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG.
    

    
        
        HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. Denne rapport er lavet på foranledning af Hørsholm Kommune på grund af skolens ønsker om begrænsning af varmetabet og mindskelse    

    
        Læs mere 
    




    
        Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning)
    

    
        
        Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes    

    
        Læs mere 
    




    
        Brugervejledning Juli 2018 (web-version)
    

    
        
        Brugervejledning Juli 2018 (web-version) 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den nyeste produktionsteknik. Det giver kvalitetsprodukter,    

    
        Læs mere 
    




    
        Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk
    

    
        
        Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER    

    
        Læs mere 
    




    
        Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas
    

    
        
        Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende    

    
        Læs mere 
    




    
        ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT
    

    
        
        ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Idealcombi Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi.    

    
        Læs mere 
    




    
        BGB DESIGN GLASVÆGGE
    

    
        
        FLEKSIBLE GLASVÆGGE BGB DESIGN GLASVÆGGE GLASVÆGGE DESIGNET TIL DIT BEHOV - BGB DESIGN GLASVÆGGE Indvendige glasvægge er uundværlige i et moderne kontorbyggeri, og skaber et lyst, luftigt og åbent arbejdsmiljø    

    
        Læs mere 
    




    
        Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning)
    

    
        
        Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal    

    
        Læs mere 
    




    
        Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)
    

    
        
        Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes    

    
        Læs mere 
    




    
        DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed
    

    
        
        DEKO FG fuldglasvægge med optimal åbenhed 2 DEKO FG optimal udnyttelse af dagslyset Adgang til dagslys er godt for mennesker. Trenden er gået fra traditionelle, mindre og mørke kontorer til større og åbne    

    
        Læs mere 
    




    
        Sapa Dør Isoleret og alsidig dør
    

    
        
        Sapa Dør 20 Isoleret og alsidig dør Sapa Dør 20 Profilerne er mm dybe og isoleret med 0 mm glasfiberarmerede polyamidlister. Fås med integreret eller udskifteligt anslag på karmsiden. Den udvendige glasliste    

    
        Læs mere 
    




    
        Liv, lys og luft. SfB (31)X
    

    
        
        Liv, lys og luft SfB (31)X Vinduerne er husets øjne. VELFAC 200i Vinduerne er de enkeltelementer, der har størst betydning for facadens udtryk. VELFAC vinduet er gennemtænkt, dansk design udført i gedigne,    

    
        Læs mere 
    




    
        GENEREL VEJLEDNING. Plastik
    

    
        
        GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et    

    
        Læs mere 
    




    
        Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre.
    

    
        
        KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 3 lags ruder 27 vinduer 38 vinduesdøre 39 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.    
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        Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre.
    

    
        
        KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf. 96    

    
        Læs mere 
    




    
        Adskillelse af karm og ramme
    

    
        
        DOMUS og ALDUS vinduer Topstyret vindue 3 Luk vinduet op Karmkonsollen skrues af (se tegning anvendes torx 5 Rammen kæntres ud af indgrebet i gliderne Sammenhægtning i omvendt rækkefølge ) i begge sider.    

    
        Læs mere 
    




    
        1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme
    

    
        
        1. 2. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme Friskluftindtag øverst i den indvendigt gående ramme I overramme-stykket udfræses et friskluftindtag dim.: (l) (216+79) mm x (b) 12 mm iht. den    

    
        Læs mere 
    




    
        HANG ON Kontorvægge. Teknisk manual
    

    
        
        HANG ON Kontorvægge Teknisk manual Hang On - Generelt Hang On væggen - - er et eksklusivt vægsystem, som med succes kan anvendes i kontorer, receptioner, direktions- og mødelokaler. Væggen er designet    

    
        Læs mere 
    




    
        Brugervejledning August 2016 (web)
    

    
        
        Brugervejledning August 2016 (web) 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination    

    
        Læs mere 
    




    
        Elegant, innovativt og indadgående
    

    
        
        FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene    

    
        Læs mere 
    




    
        Adskillelse af karm og ramme
    

    
        
        Adskillelse af karm og ramme DOMUS og ALDUS vinduer Topstyret vindue 1. Luk vinduet op. 2. Karmkonsollen skrues af (se tegning 1A) i begge sider. Til afmontering anvendes torx 15. 3. Rammen kæntres ud    
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        VINDUER OG DØRE UDVIKLET OG PRODUCERET I DANMARK. Leverandør til den professionelle håndværker
    

    
        
        VINDUER OG DØRE UDVIKLET OG PRODUCERET I DANMARK Leverandør til den professionelle håndværker 1 2 Totalleverandør af vinduer og døre UnikFunkis den optimale løsning. UnikFunkis Vinduer & Døre A/S leverer    

    
        Læs mere 
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